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ALFA

ALZADO

ALFA.G3 Kernesche gedampft

3-Schichtplatte ALFA.G3
ALFA Laubholzplatten

http://www.alfa-massiv.com | info.alfa@team7.at

Tipo material: = Madera | Panel de 3 capas

Oberflachenschliff beidseitig Korn 80

3-schichtige Laubholzplatten sind sowohl in ihrem Aufbau, als auch in der Optik die beste Lésung wenn es um die
natlrliche, harmonische Gestaltung von Innenrdumen geht. Die 3-Schichtplatte ALFA.G3 hat eine Decklagenstarke
von 5 mm. Damit ergeben sich, in Kombination mit der Mittellage, die Gesamtstarken 40, 50, 60, 70 und 80 mm. Alle
Platten werden mit formaldehydfreiem D3-Leim verleimt. Die Kanten sind ségerau, wobei hier weitere Optionen zur
Verfligung stehen.
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ALFA | aubholzplatten
info.alf m7.
-Schichtplatte ALFA.

3-schichtige Laubholzplatten sind sowohl in ihrem Aufbau, als auch in der Optik die beste Lésung
wenn es um die natdrliche, harmonische Gestaltung von Innenrdumen geht. Die 3-Schichtplatte
ALFA.G3 hat eine Decklagenstérke von 5 mm. Damit ergeben sich, in Kombination mit der
Mittellage, die Gesamtstérken 40, 50, 60, 70 und 80 mm. Alle Platten werden mit
formaldehydfreiem D3-Leim verleimt. Die Kanten sind sagerau, wobei hier weitere Optionen zur
Verflgung stehen.

ALFA.G3 Kernesch ampf
Madera / Panel de 3 capas
Oberflachenschliff beidseitig Korn 80

C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2 Internal walls / C 4.1 Decke / C 4.1 Suspended slabs / G 3.2
Finished wall coverings / G 3.2 Wandbekleidung / G 4.2 Deckenbekleidung / G 4.2 Finished
ceiling coverings

IfcCovering / lfcFurniture
Interior / Solado / Pared / Mobiliario
CH/DE/AT/LI

Altura: 2000.0 mm / Anchura: 2000.0 mm

IMPORTANT LEGAL INFORMATION FOR USAGE OF THE MTEXTUR-DATABASE AND MTEXTUR DATASHEET:

In the mtextur-database and the mtextur-datasheet you can find a variety of high-quality digitalized materials, classified according material-
type and subtype, color scope, field of application, manufacturer and product-line. The liability of the colors and the pattern of a CAD-
texture can not always be guaranteed. For binding samples and additional questions please get in contact with the manufacturer or reseller
directly (request link on material page). The information found on the mtextur-database is carefully collected and tested. Nevertheless are
there possibilities for mistakes or wrong information. The publisher, h2c GmbH, the according manufacturers and resellers are not liable for
any missing or incorrect information and its outcome, except h2c GmbH acts insofar willful.
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Longitud maxima /| it — 3000 mm / Anchura = 1220 mm / Espesor = 80 mm

Formato
Calidad A/B
ISO ISO 9001 | ISO 14001 und EMAS | ISO 50001 | OHSAS 18001
Durch eine spezielle Mittellage verleiht sie der ALFA.G3-Platte eine Gewichtsreduktion von ca. 33
Caracteristicas % im Vergleich zu Vollmassivholzplatten sowie beste Warme- und Schalldammeigenschaften.

Dank der innovativen Konstruktion sind Materialstarken bis 80 mm mdglich. Die hochwertige
Decklage in einer Starke von 5 mm mach die Oberflache sehr robust und belastbar.

IMPORTANT LEGAL INFORMATION FOR USAGE OF THE MTEXTUR-DATABASE AND MTEXTUR DATASHEET:

In the mtextur-database and the mtextur-datasheet you can find a variety of high-quality digitalized materials, classified according material-
type and subtype, color scope, field of application, manufacturer and product-line. The liability of the colors and the pattern of a CAD-
texture can not always be guaranteed. For binding samples and additional questions please get in contact with the manufacturer or reseller
directly (request link on material page). The information found on the mtextur-database is carefully collected and tested. Nevertheless are
there possibilities for mistakes or wrong information. The publisher, h2c GmbH, the according manufacturers and resellers are not liable for
any missing or incorrect information and its outcome, except h2c GmbH acts insofar willful.
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