mtextur foglio dati: mtextur ID 106772 RATESETUR

ALFA

VISTA FRONTALE

Profi Deck Kernesche gedampft
Profi Decks
ALFA Laubholzplatten

http://www.alfa-massiv.com | info.alfa@team7.at

Tipo: Bosco | Impiallacciatura
Oberflachenschliff beidseitig Korn 80

Die Decklagen Profi Decks sind in den Starken 3,5 und 5 mm erhaltlich. Sie eignen sich perfekt fiir unterschiedliche
Spezialanwendungen wie zB. Verkleidung, Renovierung, Instrumentenbau.
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mtextur ID
Produttore
Email Produttore
Linea di prodotti

Informazioni Linea di
prodotti

Nome del materiale
Tipo

Informazioni materiale

eBKP

IFC

Area di applicazione
(mtextur Classic)

Zone di consegna

Dimensione della
texture CAD & BIM

mtextur foglio dati: mtextur ID 106772 RAESEIUR

106772

ALFA | aubholzplatten
info.alf m7.
Profi Decks

Die Decklagen Profi Decks sind in den Starken 3,5 und 5 mm erhaltlich. Sie eignen sich perfekt
far unterschiedliche Spezialanwendungen wie zB. Verkleidung, Renovierung, Instrumentenbau.

Profi Deck Kernesch ampf
Bosco / Impiallacciatura
Oberflachenschliff beidseitig Korn 80

C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2 Parete grezza interna / C 4.1 Decke / C 4.1 Soletta / G 3.2
Rivestimento finale di pareti / G 3.2 Wandbekleidung / G 4.2 Deckenbekleidung / G 4.2
Rivestimento finale di soffitti

IfcCovering / lfcFurniture
Interno / Pavimento / Muro / Mobilia
CH/DE/AT/LI

Altezza: 2000.0 mm / Ampio: 2000.0 mm

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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mtextur foglio dati: mtextur ID 106772 RAESEIUR

Lungo max./Format  Lunghezza = 3000 mm / Larghezza = 1220 mm / Spessore = 5 mm
Qualita A/B
ISO ISO 9001 | ISO 14001 und EMAS | ISO 50001 | OHSAS 18001

Die Decklagen Profi Deck sind in den Stérken von 3,5 und 5 mm erhéltlich und eignen sich
perfekt flir unterschiedliche Spezialanwendungen. So kommen sie etwa fiir Verkleidungen, bei

Caratteristiche Renovierungen oder im Intrumentenbau zum Einsatz. Die Oberflachen der Platten sind mit einer
Kérnung von 80 geschliffen und mit einem formaldehydfreien D3-Leim verleimt und sind so
vorgetrocknet, dass sie eine Holzfeuchten von 8 %; + 2 % aufweisen.

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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