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Ammocret - Gekratzt

Ammocret Kalksteinbeton
Holcim

http://www.holcim.ch | marketing-ch@holcim.com

Type: Beton & cement | Snelbeton
Jurakalkstein, Weisszement, gekratzt

Kalksteinbeton vereint die Vorteile von Beton mit dem warmen Grundton des Kalksteins. Je nach Betonbeschaffenheit
und Oberflachenbearbeitung erzielen Sie mit ihm immer wieder neue Gestaltungs nuancen, gepragt von sehr prazisen
Kanten.

Kalksteinbeton eignet sich unter anderem besonders gut zur Gestaltung von eingeférbten Wanden. Aber auch fir die
Inszenierung der Inneneinrichtung sowie fir imposante Parkbepflanzungen bietet Kalksteinbeton viel Anreiz fur
kreative Gestaltungsmaoglichkeiten.
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Ammocret Kalkstein n

Kalksteinbeton vereint die Vorteile von Beton mit dem warmen Grundton des Kalksteins. Je nach
Betonbeschaffenheit und Oberflachenbearbeitung erzielen Sie mit ihm immer wieder neue
Gestaltungs nuancen, gepragt von sehr prazisen Kanten.

Kalksteinbeton eignet sich unter anderem besonders gut zur Gestaltung von eingefarbten
Waénden. Aber auch fir die Inszenierung der Inneneinrichtung sowie fir imposante
Parkbepflanzungen bietet Kalksteinbeton viel Anreiz fur kreative Gestaltungsmdéglichkeiten.

Ammocret - Gekratz
Beton & cement / Snelbeton
Jurakalkstein, Weisszement, gekratzt

C 2.1 Aussenwandkonstruktion / C 2.1 External walls / C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2
Internal walls / C 4.1 Decke / C 4.1 Suspended slabs / | 2.1 Retaining walls / | 2.1 Stiitzmauer / |
2.2 Freestanding walls / | 2.2 Frei stehende Wand

IfcCovering / IfcSlab / IfcWall

Binnen / Bodem / Muur / Plafond / Dak / Gevel
Buiten / Bodem / Muur / Plafond / Dak / Gevel

CH/DE/NL/FR/IT/AT/BE/CA/US/ES/NO/LI/MX

Hoogte: 500.0 mm / Breedte: 500.0 mm

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-

INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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Eigenschappen Jurakalkstein 0-22 mm | Weisszement | gekratzt

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-

INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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