
Ammocret Mix IV - Gespitzt
Ammocret Kalksteinbeton
Holcim

http://www.holcim.ch | marketing-ch@holcim.com

Type: Beton & Cement | Specialbeton
Jurakalkstein, Alpenkalk, Alluvialkies, Grauzement, gespitzt

Kalksteinbeton vereint die Vorteile von Beton mit dem warmen Grundton des Kalksteins. Je nach Betonbeschaffenheit
und Oberflächenbearbeitung erzielen Sie mit ihm immer wieder neue Gestaltungs nuancen, geprägt von sehr präzisen
Kanten. 
Kalksteinbeton eignet sich unter anderem besonders gut zur Gestaltung von eingefärbten Wänden. Aber auch für die
Inszenierung der Inneneinrichtung sowie für imposante Parkbepflanzungen bietet Kalksteinbeton viel Anreiz für
kreative Gestaltungsmöglichkeiten.
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mtextur ID 22242

Fabrikant Holcim

Fabrikant e-mail marketing-ch@holcim.com

produktlinie Ammocret Kalksteinbeton

produktlinieinfo

Kalksteinbeton vereint die Vorteile von Beton mit dem warmen Grundton des Kalksteins. Je nach
Betonbeschaffenheit und Oberflächenbearbeitung erzielen Sie mit ihm immer wieder neue
Gestaltungs nuancen, geprägt von sehr präzisen Kanten. 
Kalksteinbeton eignet sich unter anderem besonders gut zur Gestaltung von eingefärbten
Wänden. Aber auch für die Inszenierung der Inneneinrichtung sowie für imposante
Parkbepflanzungen bietet Kalksteinbeton viel Anreiz für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Materiale navn Ammocret Mix IV - Gespitzt

Type Beton & Cement / Specialbeton

Material Info Jurakalkstein, Alpenkalk, Alluvialkies, Grauzement, gespitzt

eBKP
C 2.1 Aussenwandkonstruktion / C 2.1 External walls / C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2
Internal walls / C 4.1 Decke / C 4.1 Suspended slabs / I 2.1 Retaining walls / I 2.1 Stützmauer / I
2.2 Freestanding walls / I 2.2 Frei stehende Wand

IFC IfcCovering / IfcSlab / IfcWall

Anvendelsesområde
(mtextur Classic)

Indenfor / Jord / Væg / Tæppe / Top, tag / Facade
Uden for / Jord / Væg / Tæppe / Top, tag / Facade

Leveringszoner CH / DE / NL / FR / IT / AT / BE / CA / US / ES / NO / LI / MX

Størrelse af CAD- og
BIM-tekstur Højde: 500.0 mm / Bredde: 500.0 mm

mtextur Blad: mtextur ID 22242

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:
I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og
subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-
strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du
kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og
information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl
fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger,
der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.
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Kendetegn Jurakalkstein 0-22mm | Alpenkalk 4-16mm | Alluvialkies 0-32mm | Grauzement Normo 4 | gespitzt

mtextur Blad: mtextur ID 22242

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:
I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og
subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-
strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du
kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og
information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl
fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger,
der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.
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