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Micro 2.5/2.5/0.5 — Ahorn M2106 SCHNITT QUER

Topakustik Micro 2.5/2.5/0.5
Topakustik

https: kustik.ch/ | contact@topakustik.ch
Materialtyp:  Holz | Akustikpanel

Melaminbeschichtung

Die exklusiven Anwendungen der Mikroperforation machen Topakustik Micro zur Uberzeugenden Lésung fur ein
unsichtbares, aber hérbar schénes Raumklima. Mit modernster Lasertechnologie werden die Paneele nach
individuellem Bedarf mit feinsten Poren mikriert. Die kleinen Lochdurchmesser sind diskret in der Erscheinung und
zugleich sehr leistungsféhig in der Schallabsorption.
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Hersteller Topakustik
Hersteller-Email n kustik.ch
Produktlinie Topakustik Micro 2.5/2.5/0.

Die exklusiven Anwendungen der Mikroperforation machen Topakustik Micro zur liberzeugenden
Lésung flr ein unsichtbares, aber hérbar schénes Raumklima. Mit modernster Lasertechnologie

Produktlinien Info werden die Paneele nach individuellem Bedarf mit feinsten Poren mikriert. Die kleinen
Lochdurchmesser sind diskret in der Erscheinung und zugleich sehr leistungsféhig in der
Schallabsorption.

Materialname Micro 2.5/2.5/0.5 — Ahorn M2106

Materialtyp Holz / Akustikpanel

Material Info Melaminbeschichtung

eBKP G 3.2 Wandbekleidung

IFC IfcCovering

'(o‘r:gitnudruggsst:; e Innen / Wand / Decke

Lieferzonen CH/DE/LU/FR/IT/AT/CA/US/NO/LI
orosse der GAD-&  Hhe: 200.0 mm / Breite: 155.0 mm

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstidndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsatzlich.
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WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstadndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsétzlich.

www.mtextur.com | Baumaterialhub fiir CAD- & BIM-Texturen fiir Architektur & Design © 2006 — 2024




	Micro 2.5/2.5/0.5 – Ahorn M2106
	Topakustik Micro 2.5/2.5/0.5
	Topakustik


